
Excelentes

Series Abisagradas RPT



Serie 4700

E: 1/2

4706

4520
COMPLEMENTARIOS

INVERSOR

45

4705 4727 4728 4729

4730 4731 4569
HOJAS DE APERTURA EXTERIOR

HOJAS

91

U = 1,6H hasta (W/m K)2

U = 3,3H,m (W/m K)2

Osciloparalela Batiente 2 hojas Batiente 2 hojas
exterior

Oscilobatiente 2 hojas

45 mm

52 mm

Longitud de poliamida 14.8 mm

Espesor de perfilería 1,3 mm

Acristalamiento máximo 28 mm

Altura de galce 22 mm

A.45 RPT

4701 4703 4712 4704 4713

4707 4708 4709 4714 4715

Perfiles

TRAVESAÑOS

CERCOS

Aislamiento acústico (según vidrio)

Permeabilidad al aire (UNE-EN 1026:2000)

Clase E1500

Clase C5

Clase 4

Estanqueidad al agua (UNE-EN 1027:2000)

Resistencia al viento (UNE-EN 12211:2000)

Transmitancia de marco*

Prestaciones:

Transmitancia de ventana (según CTE)

V
e

n
ta

n
a

s

Batiente
exterior

Batiente Batiente 2 hojas Batiente 2 hojas
exterior

ReplegableFijo Batiente Batiente
exterior

Oscilobatiente Oscilo
eje inferior

Proyectante

Posibilidades constructivas

P
u

e
r
ta

s

Marco

Hoja

Características Generales:
Secciones

ALFAFIL

*Nota: U = 3,4 sin espuma termoacústica entre vidrio y hojaH,m



Serie 4800

Longitud de poliamida 24 mm

Espesor de perfilería 1,3 mm

Acristalamiento máximo 38 mm

Altura de galce 22 mm

A.55 RPT

E: 1/2

4801 4803 4812 4804 4813 4805 4827 4828 4829 4806

4807 4808 4809 4814 4815 4830 4831 4572 4546

Perfiles

TRAVESAÑOS HOJAS DE APERTURA EXTERIOR COMPLEMENTARIOS

CERCOS HOJAS INVERSOR

55

91

U = 1,1H (W/m K)2hasta

Aislamiento acústico (según vidrio)

Permeabilidad al aire (UNE-EN 1026:2000)

Clase E1050

Clase C5

Clase 4

Estanqueidad al agua (UNE-EN 1027:2000)

Resistencia al viento (UNE-EN 12211:2000)

Prestaciones:

U = 2,6H,m (W/m K)2

V
e

n
ta

n
a

s

Osciloparalela Batiente 2 hojas Batiente 2 hojas
exterior

Oscilobatiente 2 hojas

Batiente
exterior

Batiente Batiente 2 hojas Batiente 2 hojas
exterior

ReplegableFijo Batiente Batiente
exterior

Oscilobatiente Oscilo
eje inferior

Proyectante

Posibilidades constructivas

P
u

e
r
ta

s

Marco 55 mm

Hoja 62 mm

Características Generales:
Secciones

ALFAFIL

*Nota: U = 2,7 sin espuma termoacústica entre vidrio y hojaH,m

Transmitancia de marco*

Transmitancia de ventana (según CTE)



Longitud de poliamida

Espesor de perfilería

Acristalamiento máximo

Altura de galce

A.61

6001 6003

6007 6008

Perfiles

TRAVESAÑOS

CERCOS

Aislamiento acústico (según vidrio)

Permeabilidad al aire

Estanqueidad al agua

Resistencia al viento

Prestaciones:

V
e

n
ta

n
a

s

Batiente
exterior

Batiente

Fijo Batiente

Posibilidades constructivas

P
u

e
r
ta

s

Características Generales:

*Nota: U = 2,8 sin espuma termoacústica entre vidrio y hoja y con junta central pequeñaH,m

Transmitancia de marco*

Transmitancia de ventana (según CTE)

24 mm

1,3 mm

43 mm

22 mm

RPT

6012 6021 6022

6009 6024
HOJAS DE APERTURA EXTERIOR

U = 1,0H (W/m K)2hasta

(UNE-EN 1026:2000)

Clase E1350

Clase C5

Clase 4

(UNE-EN 1027:2000)

(UNE-EN 12211:2000)

U = 2,6H,m (W/m K)2

Osciloparalela

Batiente 2 hojas Batiente 2 hojas
exterior

ReplegableBatiente
exterior

Oscilobatiente Oscilo
eje inferior

Proyectante

Marco 61 mm

Hoja 68 mm

Secciones

ALFAFIL

6030 6025

Serie 6000

E: 1/2

6023 6027 6028 6029 6026

6031 6010 6018
COMPLEMENTARIOS

HOJAS INVERSOR

61

91

Batiente 2 hojas Batiente 2 hojas
exterior

Oscilobatiente 2 hojas



Serie 6100A.71 RPT

Marco 71 mm

Hoja 78 mm

Longitud de poliamida 34 mm

Espesor de perfilería 1,3 mm

Acristalamiento máximo 53 mm

Altura de galce 22 mm

Características Generales:

U = 0,9H (W/m K)2hasta

Permeabilidad al aire (UNE-EN 1026:2000)

Clase E1200

Clase C5

Clase 4

Estanqueidad al agua (UNE-EN 1027:2000)

Resistencia al viento (UNE-EN 12211:2000)

Prestaciones:

U = 2,0H,m (W/m K)2

V
e

n
ta

n
a

s

Osciloparalela Batiente 2 hojas Batiente 2 hojas
exterior

Oscilobatiente 2 hojas

Batiente
exterior

Batiente Batiente 2 hojas Batiente 2 hojas
exterior

ReplegableFijo Batiente Batiente
exterior

Oscilobatiente Oscilo
eje inferior

Proyectante

Posibilidades constructivas

P
u

e
r
ta

s

6101
CERCOS
6103 6112 6104 6113 6105 6127 6128 6129 6106

6107 6108 6109 6114 6115 6130 6131 6110 6118

HOJAS INVERSOR

TRAVESAÑOS HOJAS DE APERTURA EXTERIOR COMPLEMENTARIOS

Perfiles

Secciones

E: 1/2

71

91

ALFAFIL

*Nota: U = 2,2 sin espuma termoacústica entre vidrio y hojaH,m

Transmitancia de marco*

Transmitancia de ventana (según CTE)

Aislamiento acústico (según vidrio)



www.simer-sa.es

Evolución de las series Abisagradas RPT

S.4500.47 RPT  -  A.45 RPT S.4700
S.4500. S.56 RPT  -  A.55 RPT 4800
S.6000.61 RPT  -  A.61 RPT 6000*S.
S.4500. S.75 RPT  -  A.71 RPT 6100

Antes  -  Ahora

* Se ha completado la serie con hojas enrasadas a marco

Novedad en hoja pasiva

Mayor estanqueidad en hoja pasiva
debido a la incorporación en taco inversor
de canal adaptado para ángulo de reenvío
y por tanto mayor número de puntos de cierre


